
Conheça 
o nosso método 
construtivo em 
detalhes. 
Aponte a câmera 
do seu celular 
para o QR Code.

Método construtivo

As casas da Alea são construídas com paredes que têm oito camadas
com função estrutural para garantir conforto térmico, isolamento acústico,
vedação e acabamento. O tratamento químico dos materiais assegura
durabilidade e proteção total contra cupim, broca e apodrecimento.

Resistentes e sólidas, as paredes suportam até 4,5 toneladas. Fáceis
de instalar, fixar armários e objetos pesados, têm proteção superior
contra variações climáticas extremas. Ou seja, mantêm a temperatura
agradável o tempo todo, diminuindo o uso de ar-condicionado
e aquecedores, ajudando a reduzir os custos de energia elétrica. Além
de garantirem privacidade e tranquilidade com a redução de barulhos.

Tudo é produzido e garantido por uma das maiores fábricas de casas do 
mundo. As paredes são certificadas e testadas pela norma de desempenho 
NBR 15.575, além de homologadas pelo programa habitacional do governo 
– o Casa Verde e Amarela – e pela Caixa Econômica Federal.

Alea: a evolução da construção 



1
Fabricação
 Produzidas na nossa fábrica de casas,
as paredes recebem tratamento 
e proteção que garantem o alto padrão 
de qualidade Alea.

2
Transporte
Com a fabricação 
concluída, caminhões 
transportam as paredes 
prontas diretamente 
para o terreno onde 
será o condomínio.

3
Montagem
Após chegar ao destino, 
guindastes retiram as paredes 
do caminhão e começam 
o processo de montagem 
sobre as fundações em 
concreto, dando forma às casas.

4
Finalização
Após montadas, as casas 
recebem os acabamentos 
finais e, assim, estão 
prontas para ser o novo 
lar de uma família.

Processo 
produtivo
de 1º mundo


